FREKVENCNl MODULATOR 

TESLA BM 240 






NAVOD K OBSLU2E 



Frekvencni'ho modulatoru pouzivame k ziskani vysokofrekvencniho, frek- 
venCne promenneho signalu. Frekvencniho modulatoru pouzfvame k nosta- 
vovdni vysokofrekvencnich okruhO, pasmovych filtru a podobnych zafizeni 
ve spoieni s vf oscilatorem a oscilografem. 



Ve frekven<5nlm modulatoru TESLA BM 240 je vysokofrekvencni oscilator, 
k jehoz oscilacnimu okruhu \e paralelne pripojena reaktancnl elektronka, 
jejiz reaktance se menf zmenou mnzkoveho pfedpetl. Dale je vestaven sme- 
sovaC, ktery vytvari z kmltoctu vnitrnfho oscildtoru a z kmitoctu privadeneho 
z libovoln^ho vf oscilatoru bucf souctovy nebo rozdilovy kmitocet. Vysled- 
neho kmitoctu se pak pouzivd ke zkouseni a mereni ruznych frekvencne za- 
vislych vf okruhu. 



1 



TECHNICK? POPIS 

Vf oscildtor a reoktancnl elektronku tvon triodove casti elektronek ECH 21. 
Trioda vf oscilatoru je zapo*[ena jako 2 p§tnovazebnf oscildtor, ktery Ize 
rozlad'ovat promennym kondensdtorem {knoflik Kl). K oscilacnimu okruhu 
|e paralelne pfipoiena reaktancni elektronka, pusobici jako promennd.samo- 
indukce. Jejl induktance je promennd v zdvislosti no zmene strmosti jako 
funkce mnzkoveho predpeti. K docfleni automotickeho rozmitdni kmitoctu 
privddime no mflzku reoktandni elektronky pilove kmity z casove zdkiodny 
2 oscilografu, pokud mozno o kmitoctu mezi 50 az 100 c/s. FrekvenCni zdvih 
(rozmitdni) Ize plynule menit (knoflik K3) od 0 dO’ 75 kc/s, resp. po pre- 
pnutf do 15 kc/s. Aby prfpodnd stejnosmernd slozka pilovych kmitu neovllv- 
novala klidove predpeti reaktancni elektronky, je vstupni zdirka C lobr. 1} 
oddelena kondensdtorem. Pro snazsi ovidddni automotickeho rozmitdni je 
vestaven delic v pomeru 10:1. 



Oddelovad elektronka, hexodovd cast ECH 21, zamezuje vliv smesovade na 
oscildtor. Z anody oddelovacf elektronky se privdcK rozmitany kmitocet 
2,5 Mc/s na tfetl mnzku smelovaci elektronky, kterou je hexodovd cdst druhe 
ECH 21. Na prvni mnzku smesovaci elektronky se pfivddi vf kmitoCet z vnej- 
siho vf osclldtoru. Na anodd smesovaci elektronky vznikd smes pDvodnIch 
a interferen^nfch kmitodtO, z nichz obvykie pouzivdme kmitodtu rozdilovdho, 
Napdti vystupniho kmitodtu je plynule prom§nne mezi 0 a maximdinim na- 
petim, ktere je zdvlsle na velikosti amplitudy vnejSiho kmitodtu. 



PftIPOJENI A PREPINANI SITE 

Pfed pripojenim pnstroje no stf se musime pfesvedcit, zda je pfepojen na 
sprdvne napetl. Pnstroj Ize prepnout no 120 V nebo na 220 V stndavych 
s kmitodtem 50 c/s. Je-li nutnd pnstroj prepnout, uvointme zajisfovaci pdsek, 
povytdhneme kotoud sifoveho pfepojovace, umis- 
teneho na zadni strane pristroje. Kotoud natocime 
tak, aby cislo odpovidajici napeti site bylo nahore 
proti trojuhelnickovd znadce. Kotouc prepojovace 
dobre zasuneme a zajisfovaci pdsek upevnime.- 
Z tovdrny je pnstroj zapojen na 220 V. 

Sif pfipojime snCirou k vyvodu S (obr. 2) na zadni 
stene pristroje. Sffovy privod je listen pojistkou, 
umistenou rovnez na zadni strane. 

Sif zapindme, resp. vypindme vypinacem V 2 
(obr. 1). 
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PftIKLAD POU2ITI 



Ke zkouseni jakehokoliv vf okruhu pouiijeme frekvencniho modulatoru 
TESLA BM 240 ve spojeni s vf oscilatorem, no pr. TESLA BM 205 a oscilo* 

grafem, na pr. TESLA TM 694. 



Pouzity oscilograf musi mit vyvedenu casovou zakladnu. Pnstroje pro- 
pojime podle obr, 3. Na zdifky A (obr. 1) pfivedeme vf napeti z vn§jsiho 
oscilatoru o vhodne amplitude. Zdirky C (obr. 1) spojime s vyvodem casove 
zakladny oscilografu. Mereny okruh zapojfme mezi zdirky B (obr. 1) a mezi 
vstupnl zdifky oscilografu (pro vertikalni vychylenf paprsku). 

Ponevadz vnitfni oscildtor frekvenZnIho modulatoru kmita na 2,5 Mc/s, mu- 
slme na vstupnl zdifky A pfiv6st vf napeti o kmitoctu vyssim. KmitoSet ie 
vyssi o resonancnl kmitocet mefen6ho okruhu nebo filtru. Pfi postaveni uka- 
zatele ■■■I na nulu (knofllkem K 1), objevl se na stinitku oscilografu re- 
sonancnl kfivka mefeneho obiektu. Slfi pdsma ziistime potom tak, ze knof- 
llkem K 1 (obr. 1,1 pootadime na obe strany tak daieko, az se na stinftku po- 
sune kfivka do zvolendho pomeru. Na stupnici frekvenCnIho modulatoru 

odecteme pak llfi pasma pfimo v kc/s. 



Pfi mdfeni normainich vf. okruhu |e pfepinad VI (obr. 1) v horn! poloze 
15 kc/s a pfi sledovdnl !irokop6smovVch okruhii je pfepinaf v dolnl po- 
loze — 75 kc/s. 



Sifi pasma ode^ltome no pflslusne stupnici. 

SIfi kfivky na stinitku obrazove elektronky fidime knofllkem K3 (obr. 1). 



vf oscildtor 



Moduldtor oscilograf 




ZKOUSEN/ 

OBJEKT 



Obr, 3 
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TECHNICK6 ODAJE 



Frekvencni zdvih: 

KmitoSet vlastniho oscilatoru: 

Mez nf vnejsl kmitocet: 
Elektronky 

Osvetiovaci zdrovka: 
Napdjeni: 

Spotrebo: 

Pojistka P (obr. 2): 

Rozmery: 

Vaha: 



0 az 75 kc/s 

2,5 Mc/s rozladitelny o ± 75 kc/s 
nebo o ± 15 kc/s 

podle vlastnosti pouziteho oscilografu 

2 X ECH 21 
AZ 11 

8 V / 0,3 A 

ze stndave site 50 c/s o napetr 120 V 
nebo 220 V 

40 W 

0,5 A 

sirka 190 mm 

vyska 255 mm 

hloubka 230 mm 

5,3 kg 



PftfSLUSENSTVI 



Joko pnslusenstvi doddvo se s pnstrojem sifova inCira se zdstrckou a zd 
suvkou „Flexo" a sdcek s ndhradni pojistkou. 



FUNKCNI ZAPOJENf 




/V\A/V 

50-10Ccl^ 
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ZARUKA A OPRAVY 



t 



Frekven^ni modulator byl prezkousen o zaplombovan v tovarne a vztahuje 
se no nej zaruka podle vseobecnych podminek, platnych pro prodej me- 
ncich pfistroju rTESLA. 

Vady, ktere se vyskytnou na vyrobku behem poskytovon6 sestimesicnf zd- 
rudni Ihuty a vznikly vinou vadndho materidlu nebo konstrukce, budou 
bezplatne opraveny. Bude-li nekdy treba zaslat pnstroj k oprave, zaslete 
jej dobre zaboleny s neporusenymi plombami a s popisem :zdvady na 
adr«su: TESLA^ Brno, n. p., Cechynskd 16. Pfi opravdch v zdrucni dobe ne- 
zapomente prilozit zdrudnf list prfstroje. 





NARODNf PODNIK 







